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Specyfikacja oferty

l. Zakres oferty

Przedmiotem inwestycji jest remont fragmentu stropu drewnianego znajdujacego sie

nad parterem oraz inne prace i czynnosci niezbedne do kompleksowego i

prawidtowego wykonania remontu pomieszczenia (tazienki) znajdujgcego sie na

pietrze.

Il. Przedmiot oferty — planowane prace:

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

Podstemplowanie na czas remontu fragmentu stalowej szyny stropowej oraz
belki drewnianej na ktdrych stojg dziatowe Scianki fazienki;

Demontaz istniejgce] podsufitki, slepego putapu, wypelnienia, posadzki
betonowej;

Sprawdzenie stanu technicznego istniejgcych belek stropowych, decyzje o
zachowaniu lub wymianie na nowe podejmuje kierownik budowy, w razie
watpliwosci nalezy wezwac autora projektu;

W przypadku podijecia decyziji o wymianie belek stropowych na nowe nalezy
zastosowac belki o przekroju 20x20cm w rozstawie osiowym co 80cm (wg
dokumentacji), belki przed montazem nalezy zabezpieczyc poprzez
pomalowanie preparatem FOBOS M-4 zgodnie z instrukcja;

Nowe belki mocowaé do stalowego podciggu (szyny stropowej) za pomoca
ptaskownikdw (zgodnie z dokumentacja);

Do belek nosnych od spodu zamocowac folie preizolacyjng gr. 0,15mm, a
nastepnie taty drewniane 24x68mm w rozstawie osiowym co 50cm, taty
rowniez zaimpregnowac preparatem FOBOS M-4;

Do tat przykrecic dwie warstwy plyt gipsowo — kartonowych (zielone —
tazienkowe); :

Odtworzy¢ instalacje kanalizacyjna z ksztattek PCV;

Przestrzen pomiedzy belkami wypeinic¢ szczelnie welng mineraing
DACHROCK gr.16cm;

Do belek stropowych od gory przykrecic ptyte OSB gr.25mm na wpust-pioro;
Ptyte nalezy odkurzyc a nastepnie zagruntowac zywicg epoksydowg Eurolan
FK 20 | posypac piaskiem kwarcowym 0,4-0,8mm;

Wykonanie samo rozlewnej masy z siatkg Weberfloor 4310 gr. 6-30mm;
Utozy¢ elastyczng mineralng izolacje przeciwwilgociowg Superflex D2 lub
Superflex D1;

W naroznikach (wzdtuz scian) wklei¢ tasme naroznikowa Pl 120/70;
Przyklejenie plytek ceramicznych preparatem Deitermann KM flex PLUS;
Wykonanie spoiny elastycznej z preparatu Cerinol Flex;

Wypeinienie narozy przy plytkach cokotowych preparatem Plastikom FDN VS;

Prace z preparatami firmy Deitermann wykonywac zgodnie z zatgczonymi kartami
technicznymi. Orientacyjne wymiary wymienianego fragmentu stropu: rozpietosc
3,20m, szerokosc 2 45m.



